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Rundt brandkar bioethanol braender pa 2,5 L i stal. Brandkarret egner sig godt til indbygning, fx i et bord. Helt op til 6 timers
breendetid og en varmeeffekt pa 2,2 kW. Ideel til ger-det-selv projekter som bord- eller vaegmontering.

BIO330-OUT

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Ngglespecifikationer

Produkttype Rundt manuelt biopejs brandkar
Maerke ScandiFlames

Brug Udendars

Brug Indendgrs

Garanti 2ar

Mal og veegt

Hgjde 10,3 cm

Diameter 22 cm

Vaegt 2,5 kg

Tekniske specifikationer

Min. rumstgrrelse. 45 m3
Braendstof Bioethanol
Breendetid op til 6 timer
Kapacitet 2,5 Liter
Varmeeffekt (Max.) 2,2 kW
Forbrug 0,4 L/t
Anbefalet luftudveksling 1

Brandkar specifikationer

Justerbar flamme Nej
Styring Manuel
Fjernbetjening Nej

Materiale og udseende

Materiale Stal
Farve Stal
Form Rund
Glas medfaglger Nej

Installationsdetaljer

Aftraek/skorsten Ikke ngdvendig

Strgmkrav Nej




TEKNISK TEGNING

d 103 mm

220 mm

190 mm
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