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ScandiFlames Electric elpejs kan monteres direkte pa veeggen eller bygges ind. Titanite elpejsen har en indbygget
varmeblaeser, der kan give op til 1500W varme og har mulighed for at skifte mellem 13 forskellige flammefarver.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Ngglespecifikationer

Produkttype 1-sidet indbygningselpejs
Meerke ScandiFlames Electric
Brug Indendgrs

Mal og veegt

Leengde/Bredde 91,5cm

Hgjde 45 cm

Dybde 14 cm

Vaegt 13,9 kg

Tekniske specifikationer

Stremforbrug 1500 Watt

Braendstof Elektricitet
Flammefarver 13 Farver
Varmeeffekt (Max.) 1,5 kw

Funktioner

Styring

Kontrolpanel

Styring

Fjernbetjening

Fjernbetjening

Ja (medfglger)

Termostat Ja
Lydmodul Nej
Materiale og udseende

Materiale Glas
Materiale Stal
Farve Sort
Dekoration Krystaller
Dekoration Braende
Installationsdetaljer
Indbygningsdybde 14
Indbygningslaengde 79,7
Indbygningshgjde 41,5

Aftraek/skorsten

Ikke ngdvendig

Stremkrav

Ja
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